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Область применения 

Предназначены для подвесного  
крепления гофрированных труб ПЛ,  
а также кабелей при прокладке по мостам, 
виадукам, путепроводам, в шахтах и 
тоннелях. Подходят для эксплуатации 
в условиях воздействия УФ-излучения, 
агрессивных и химически активных сред.

•	Стойкие к воздействию агрессивных  
и химически активных сред (морская вода, 
кислоты, щелочи и т. д.);

•	Стойкие к УФ-излучению;

•	Обладают диэлектрическими свойствами: 
удельное объемное электрическое 
сопротивление составляет не менее 1015 Ом·см;

•	Пожаробезопасные;

•	Удобны при монтаже.

Особенности

Крюки Энерготэк ККН

Полимерные, УФ-стойкие

Длительно, на весь срок службы: 
от −60 до 100 °С.

Температура эксплуатации 

Более 30 лет.

Крюки Энерготэк ККН изготовлены 
из стеклонаполненной полимерной композиции. 
Благодаря своей конструкции крюки надежно 
соединяются между собой, исключая 
возможность произвольного проворачивания 
в процессе эксплуатации. Фиксатор ККН 
обеспечивает надежное крепление секции, 
состоящей из одного или нескольких крюков,  
к несущей конструкции.

Срок службы 

Номенклатура крюков Энерготэк ККН

Наименование
Наибольший  

диаметр 
кабеля, мм

Макси- 
мальная  

нагрузка, кг

Крюк Энерготэк ККН P1-9 9 80

Крюк Энерготэк ККН P1-18 18 140

Крюк Энерготэк ККН P1-28 28 180

Крюк Энерготэк ККН P1-38 38 180

Крюк Энерготэк ККН P1-50 50 210

Крюк Энерготэк ККН P1-68 68 310

Крюк Энерготэк ККН P1-80 80 380

Крюк Энерготэк ККН P1-100 100 380

Рис. 50. Схема сборки крюков Энерготэк ККН 

Конструкция

Крюк Энерготэк ККН Р1

Фиксатор 
Энерготэк 
ККН Р2

Таблица 10

•	Крюк ЭНЕРГОТЭК ККН Р1-80 Т100 °С  
ТУ 27.33.14-001-34311042-2017 

Крюк полимерный УФ-стойкий;

•	Фиксатор ЭНЕРГОТЭК ККН Р2 Т100 °С  
ТУ 27.33.14-001-34311042-2017 

Фиксатор крюка полимерный УФ-стойкий.

Пример формулировки для 
спецификации� 
или технического задания

Торговое
наименование

Наибольший
наружный диаметр

труб (кабелей)

Марка 
изделия

Наименование
изделия

Номер технических
условий, по которым

изготовлена продукция

Крюк ЭНЕРГОТЭК ККН Р1

Максимальная
температура
эксплуатации

T100°С80 ТУ 27.33.14-001-34311042-2017

Полимерные, УФ-стойкие

Стяжки Энерготэк СП

Область применения 

Предназначены для крепления 
гофрированных труб к опорным 
конструкциям или для объединения  
труб в пучки. Подходят для эксплуатации  
в условиях воздействия УФ-излучения, 
агрессивных и химически активных сред.

Особенности

Стяжки Энерготэк выполнены из полимерной 
композиции, не распространяющей горение.  
На внутренней стороне ремешка имеются 
насечки для надежной фиксации изделий.

Конструкция

•	Стяжки Энерготэк СП однозамковые;

•	Стяжки Энерготэк СП двухзамковые.

Модификации

Номенклатура стяжек Энерготэк СП

Наименование
Размер стяжки, мм Модификация 

стяжки

Рабочая 
нагрузка, 

кгДлина Ширина

Стяжка Энерготэк СП 6,5x180 180 6,5 Однозамковая 35

Стяжка Энерготэк СП 9,0x180 180 9,0 Двухзамковая 40

Стяжка Энерготэк СП 9,0x260 260 9,0 Двухзамковая 60

•	Стойкие к воздействию агрессивных  
и химически активных сред (морская вода, 
кислоты, щелочи и т.д.);

•	Стойкие к УФ-излучению;

•	Обладают диэлектрическими свойствами: 
удельное объемное электрическое 
сопротивление не менее 1015 Ом·см;

•	Высокая рабочая нагрузка: до 60 кг;

•	Пожаробезопасные.

Длительно, на весь срок службы: 
от −40 до 60 °С.

Температура эксплуатации 

Таблица 11

Пример формулировки для 
спецификации 
или технического задания

Стяжка ЭНЕРГОТЭК СП 6,5x180 Т60 °С  
ТУ 22.29.29-008-39082310-2020

Стяжка полимерная УФ-стойкая.

Торговое
наименование

Ширина
стяжки

Марка
стяжки

Наименование
изделия

Номер технических
условий, по которым

изготовлена продукция

Стяжка ЭНЕРГОТЭК СП

Длина
стяжки

1806,5

Максимальная
температура эксплуатации

T60°С ТУ 22.29.29-008-39082310-2020

https://energotek.ru/

