
от диаметра D и кольцевой жесткости SN для гладкостенных труб 
ПротекторФлекс® и ПротекторЛайн®

Таблица 1

Значения предельного усилия тяжения F
MAX

 в зависимости 

Наружный 
диаметр 

трубы D, мм

Кольцевая жесткость SN, кН/м2

12 16 24 32 48 64 96 128 192 256

Предельное усилие тяжения F
MAX

, кН

50 7,9 8,6 9,7 11 12 13 14 16 17 19

63 13 14 15 17 19 20 23 25 27 29

75 18 19 22 24 27 29 32 35 39 42

90 26 28 32 34 38 42 47 50 56 60

110 38 42 47 51 57 62 70 75 83 90

125 50 55 60 65 75 80 90 95 105 115

140 62 68 75 83 93 100 115 125 135 145

160 80 90 100 110 120 130 145 160 175 190

180 105 115 125 135 155 170 185 200 225 240

200 125 140 155 170 190 205 230 250 275 295

225 160 175 195 215 240 260 290 315 350 375

250 200 215 245 265 300 320 360 390 430 465

280 250 270 305 330 370 400 450 485 540 580

315 315 345 385 420 470 510 570 615 685 735

355 400 435 490 535 600 650 725 780 870 935

400 510 550 625 675 760 820 920 990 1100 1180

450 640 700 790 855 960 1040 1160 1260 1400 1500

500 790 865 975 1060 1190 1290 1440 1550 1720 1850

560 990 1080 1220 1330 1490 1610 1800 1950 2160 2320

630 1260 1370 1550 1680 1880 2040 2280 2460 2730 2940

710 1596 1742 1961 2132 2391 2591 2894 3126 3471 3732

800 2028 2208 2491 2706 3035 3291 3675 3966 4408 4738

Справочная информация для проектирования
кабельных линий в трубах
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Значение F
MAX

 необходимо не только на стадии 
проектирования при выборе кольцевой 
жесткости SN

2
, но также и на стадии выполнения 

работ по затяжке труб в буровой канал, когда 
оператор ГНБ установки должен контролировать 
фактическое усилие тяжения F и прервать 
процесс затяжки пучка из N труб,
если фактическое значение F превысит 
безопасный уровень 0,5F

MAX
.

Значения предельного усилия тяжения F
MAX 

труб 
ПротекторФлекс® в зависимости от диаметра
и кольцевой жесткости приведены в таблице 29.

Предельное усилие тяжения каждой трубы 
F

MAX
 зависит от ее геометрических размеров 

(диаметра D и толщины стенки e), а также
от свойств материала трубы:

г

D — наружный диаметр трубы, мм;

e — толщина стенки трубы, мм;

σ — предел текучести материала трубы, МПа.

Наружный диаметр
трубы D, мм 

Кольцевая жесткость SN, кН/м2

12 16 24 32 48 64 96

Предельное усилие тяжения F
MAX

, кН

63
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13 14 15 17 19 20 23

75 18 19 22 24 27 29 32

90 26 28 32 34 38 42 47

110 38 42 47 51 57 62 70

125 50 55 60 65 75 80 90

140 62 68 75 83 93 100 115

160 80 90 100 110 120 130 145

180 105 115 125 135 155 170 185

200 125 140 155 170 190 205 230

225 160 175 195 215 240 260 290

250 200 215 245 265 300 320 360

280 250 270 305 330 370 400 450

315 315 345 385 420 470 510 570

355 400 435 490 535 600 650 725

400 510 550 625 675 760 820 920

450 640 700 790 855 960 1040 1160

500 790 865 975 1060 1190 1290 1440

560 990 1080 1220 1330 1490 1610 1800

630 1260 1370 1550 1680 1880 2040 2280

Предельное усилие тяжения трубы F
MAX

 (кН) в зависимости от диаметра трубы D
(мм) и кольцевой жесткости SN (кН/м2)

Предельное усилие тяжения трубы F
MAX

(кН) в зависимости от диаметра трубы D (мм)
и кольцевой жесткости SN (кН/м2)

Таблица 29

Справочная информация для проектирования 
кабельных линий в трубах

energotek.ru

Значения предельного усилия тяжения FMAX в зависимости 
от диаметра D и кольцевой жесткости SN для гладкостенных
труб ПротекторФлекс® и ПротекторЛайн®

При затяжке полимерной трубы в грунт усилия тяжения рекомендуется
ограничивать безопасным уровнем 0,5 FMAX

https://energotek.ru/



